
  Тип электрода
           Тип мембраны (диапазон измерений)

о           01 - рН 1...13; 25...100 С (исп. 02)
о           03 - рН 0...14; 20(25)...100 С (кроме исп. 06, 09, 11)

о           06 - рН 0...12; 0...100 С
о           08 - рН 0...11; 70...120 С (исп. 02)

                Конструктивное исполнение
                01 - лабораторный общего назначения; 170хЖ12 мм
                02 - промышленный; 130хЖ12 мм
                03 - лабораторный общего назначения; 165хЖ12 мм
                04 - промышленный повышенной прочности; 130хЖ12 мм
                05 - промышленный повышенной прочности; 130хЖ10 мм
                06 - промышленный повышенной прочности; 130хЖ10 мм
                07 - лабораторный; для прибора рН-150; 130хЖ8 мм (*)
                08 - лабораторный уменьшенного диаметра; 165хЖ8 мм
                09 - лабораторный с конической мембраной; 165хЖ12 мм
                11 - к анализаторам АН-7529 и АН-7560; 135хЖ7 мм (**)
                        Изопотенциальная точка
                         4  - pHi=4,25; Ei=-25 мВ
                         7  - pHi=7,00; Ei=-25 мВ (кроме исп. 07)
                         10 - pHi=10,00; Ei=-25 мВ (исп. 02, 04, 05, 06)
                                Код кабеля
                                      Длина кабеля (см)
                                      80 - для лабораторных (исп. 01, 03, 08, 09) 
                                      80...260 - для промышленных (исп. 02, 04, 05, 06)       
                                              Код разъема 
                                              1 - 2 наконечника (исп. 02, 04, 05, 06) 
                                              2 - 1 наконечник (исп. 02, 04, 05, 06) 
                                              3 - «банан» Ж8 мм (исп. 01, 03, 08, 09) 
                                              7 - BNC (исп. 01, 03, 08, 09) 

 

   
ЭС-1 ХХ ХХ   /  Х    К ХХХ . Х    - полное обозначение электрода

    ** Конструктивное исполнение «11»  выпускается только в варианте ЭС-10611, 
изоптенциальная точка для него не нормируется и не указывается. Код кабеля 
так же не указывается 

*  Электроды с разъемом на корпусе к рН-150. Код кабеля не указывается.
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